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PROJETO BASICO I g6 ]

1. Objeto:

Contratagdo de empresa de engenharia ou arquitetura para a execugao de
servicos técnicos, compreendendo O levantamento, relatorios, orgamentos,
projetos e outros de mesma natureza, necessarios a consecucdo dos servigos
de reforma da Casa de Saude e Maternidade de Coelho Neto, tudo em
conformidade com as disposigbes abaixo relacionadas e anexos que O
integram e complementam. Area total de intervengéo de 2.725,00m2.

— 2. Responsavel Técnico:

Eng. Civil Marcel Almeida Soares CREA 3524D/PI
3. Local:

Av. Anténio Guimaraes s/n, Bairro: Mutirdo — Coelho Neto/MA.

DESCRIGAO DOS SERVICOS:

A partir do levantamento fisico e fotografico do prédio realizado foi elaborado
um plano de reforma dos itens emergenciais, estes estdo elencados neste
caderno de encargos e especificagoes € discriminados nas plantas
arquiteténicas e planilha orcamentaria em anexo.

MEMORIAL DESCRITIVO
Este caderno de encargos regulamenta os servicos para a obra de reforma da
CASA DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO, situada na Av.
Anténio Guimaraes s/n, bairro Mutirdo Coelho Neto - MA, na cidade de Coelho
Neto, MA. As especificagbes dos servicos referem-se a reforma emergencial da
drea de maternidade, setor ambulatorial e enfermaria, incluindo a
uniformizagao da pintura nas circulagoes e recepcao.

Os servicos a serem realizados pela empresa construtora deverdo abranger 0s
setores de atendimento imediato, atendimento internagéo, atendimento
ambulatorial, diagnéstica e terapia, e recepcao conforme planta de setorizagéo.
Os servigos prioritarios serao a substituicao de metais, plasticos e loucas dos
banheiros que estiverem danificados; Pintura e substituicdo das portas e
esquadrias incluindo ferragens avariadas; Pintura e reparos nas paredes e
forro; Substituicéo de pisos e revestimentos quebrados.

A construtora devera apresentar planilha detalhada, cronograma fisico -
financeiro, e declaragao, responsabilizando-se pela execugao da totalidade dos
servicos especificados, mesmo em caso de omissdes deste memorial ou na
planilha de pregos € projetos, entregando © prédio em condigoes de
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funcionalidade e perfeito acabamento, com todas as ligagbes de agua e
energia em perfeito funcionamento.
CONTRATADA - por firma construtora, vencedora da licitagéo, com a qual for
contratada a execugdo dos servicos. Designa-se na NBR-5671/86 (NBS78/85),
pelo vocabulo "executante” ou "construtor" e define-se como "pessoa fisica ou
juridica, técnica e juridicamente habilitada, vencedora da concorréncia e
contratada para executar o empreendimento, de acordo com o projeto e em
condigdes mutuamente estabelecidas, conforme contrato.
FISCALIZACAO - por engenheiro, arquiteto ou preposto credenciado pelo
contratante, de conformidade com o disposto na NBR-5671/86 (NB-578/89).
Designa-se pelo vocabulo "Fiscal” e define-se como "pessoa fisica" ou juridica
legalmente habilitada para verificar © cumprimento parcial ou total das
disposig6es contratuais.

= CONTRATANTE -por contratante das obras, define-se na NBR-5671/86 (NB-
578/86), como "pessoa fisica ou juridica de direito, com capacidade para
determinar a execugdo de um empreendimento.

PADROES DE CONSTRUGAO E ACABAMENTOS PRETENDIDOS POR
AMBIENTE

SALA DE RAIOS X E EXAMES:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Paredes: Todas as paredes serdo emassadas em massa latex, pintadas em
tinta latex PVA na cor branco neve de acabamento lavavel com uma barra de
1600mm de altura em revestimento ceramico acetinado na cor branco (off
White ou bege), 200 x 200 mm, acabamento em perfil de aluminio natural tipo
"u" com 20 mm;

Teto: Forro em placas acartonadas de gesso com pintura para gesso e pintura
em tinta PVA branco neve para acabamento.

CORREDORES:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI' IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Paredes: Paredes pintadas em tinta PVA latex na cor branco neve;

Painel: Area da enfermaria pediatrica com painel em pastilhas decorativas
(local do antigo gradil).

Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
final onde houver mofo ou manchas de infiltragao.

MATERNIDADE:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

#

Rua Dr. Luls Raimundo, S/N, Centro CEP:; 85,620-000 ‘ | : , B

Coalho Nelo - MA CNPJ: 05.281,738/0002 - 79 - |

e-mall: semuscoelhoneto.ma@hotmail.com Wit i
4 arce| Al

LT Engei
REA 3524D/F1



07 ol

iV

ESTADO DO MARANHAQX ,ﬁ anlHﬂ NET[I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECREERIA EUMEAL DE_ SAUEE - SEMUS___

Paredes: Paredes pintadas em tinta PVA latex na cor branco neve de

acabamento lavavel com a barra existente em azulejo pintada em tinta epdxi na

cor branco gelo;

Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento

onde houver mofo ou manchas de infiltragdo Piso:

Alvenaria: Pintura da alvenaria em tinta acrilica de acabamento lavavel na cor

branco neve.

ENFERMARIA:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou

bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor

do piso;

Paredes: Paredes pintadas em tinta acrilica na cor branco;

Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
o~ final onde houver mofo ou manchas de infiltragao.

BANHEIROS:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Paredes: Paredes pintadas em tinta PVA acrilica na cor branco neve de
acabamento lavavel com a barra existente em azulejo pintada em tinta epoxi na
cor branco gelo;

Teto: e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento final onde houver
mofo ou manchas de infiltragao;

Acessoérios: Pias, vasos, torneiras, chuveiros e demais itens que estiverem
danificados deverdo ser substituidos.

RECEPGAO:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Parede: Pintura da alvenaria em tinta acrilica de acabamento lavavel na cor
areia, parede da recepgac em camurea,

Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
final onde houver mofo ou manchas de infiltragao.

EMERGENCIA:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Paredes: Retirada de 2 fileiras de revestimento ceramico existente para
instalacgdo de barra de 400mm de altura intermediaria em revestimento
cerdmico acetinado na cor branco, 200 x 200 mm, acabamento em perfil de
aluminio natural tipo "u" com 20mm. Pintura em tinta acrilica na cor branco
neve de acabamento lavavel em alvenaria;

#
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Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
final.

OBSERVACAO:

Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;

Paredes: Substituicdo do painel em PVC por diviséria em blocos de gesso.
Todas as paredes pintadas em tinta acrilica na cor branco neve;

Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
final onde houver mofo ou manchas de infiltragao. i g

CIRURGICO: s

Piso: Revestimento epoxico;
= Paredes: Paredes pintadas em tinta PVA latex na cor branco neve de
acabamento lavavel com a barra existente em azulejo pintada em tinta epoOxi na
cor branco gelo;
Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
onde houver mofo ou manchas de infiltragéo Piso:
Alvenaria: Pintura da alvenaria em tinta acrilica de acabamento lavavel na cor
branco neve.
HALL DO JARDIM DE INVERNO AO LADO DA ENTRADA DE
EMERGENCIA:
Piso: Piso ceramico de no minimo 450x450mm, cor branco (off White ou
bege), tipo A PEI IV, esmaltado, retificado com rejunte de 3mm, na mesma cor
do piso;
Paredes: Fechar o hall de entrada da emergéncia e isolar com parede em
blocos de gesso conforme projeto. Pintura em tinta acrilica na cor branco neve,
Teto: Pintura para gesso e pintura em tinta PVA branco neve para acabamento
final onde houver mofo ou manchas de infiltragao.
PRELIMINARES
SERVICOS E MAO DE OBRA
A execucdo de todos os servicos contratados obedecera, rigorosamente, as
normas técnicas pertinentes. A méo-de-obra sera de primeira qualidade e 0
acabamento esmerado. Ficara a critério da fiscalizagao, impugnar qualquer
trabalho executado que nao satisfaca as condigdes contratuais. Ficara a
construtora obrigada a demolir e a refazer todos os trabalhos rejeitados pela
fiscalizagdo, logo apds ©0 recebimento da comunicagédo correspondente,
correndo por sua conta exclusiva, as despesas decorrentes das referidas
demolicbes e reconstrugoes.
MATERIAIS
Todos os materiais a empregar na obra serao novos, comprovadamente de
primeira qualidade e satisfarao rigorosamente as condigcoes estipuladas nestas
especificagoes. O CONSTRUTOR s0 podera usar qualquer material depois de
submeté-lo ao exame e aprovagao da FISCALIZACAO a qual caberéd impugnar

#
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o seu emprego quando em desacordo com as especificagdes. Se as
circunstancias ou as condicées locais tornarem aconselhavel a substituicao de
algum dos materiais especificados no Caderno de Encargos, essa substituicao
s6 podera ser efetuada mediante expressa autorizagao, por escrito do
CONTRATANTE, para cada caso particular. Nas especificagdes a identificagao
de materiais ou equipamentos por determinada marca, implica, apenas, a
caracterizacao de uma analogia. s ¢

-
IMPUGNAGOES s
Serao impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que nao
satisfacam as condigdes contratuais. Ficara a CONTRATADA, obrigada a
demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés o recebimento da
ORDEM DE SERVICO correspondente, ficando por sua conta exclusiva as
5 despesas decorrentes dessas providéncias.
VERIFICAGAO PRELIMINAR E PROJETOS
A CONTRATADA, ainda na condigdo de proponente, procedera a prévia e
acurada visita ao local onde sera realizada a obra e minucioso estudo,
verificagdo e comparagao de todos os desenhos do Projeto de Arquitetura. Dos
resultados dessa verificacao preliminar terda o CONSTRUTOR, na condigdo de
proponente, dado imediata comunicagao escrita ao CONTRATANTE, antes da
apresentacdo da proposta, devera apontar possiveis discrepancias ou qualquer
transgressdo as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor,
de forma a serem sanados os erros, omissdes ou oposigbes que possam trazer
embaracos ao perfeito desenvolvimento da obra.
RESPONSABILIDADE
A CONTRATADA assumird integral responsabilidade pela boa execugao e
eficiéncia dos servigos que efetuar, de acordo com o Caderno de Encargos e
demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se tambem pelos
danos decorrentes da ma execucao desses trabalhos. Fica estabelecido que a
realizacdo, pelo CONSTRUTOR, de qualquer elemento ou secéo de servigo
implicara a tacita aceitagdo e ratificagdo por parte dele, dos materiais,
processos e dispositivos adotados e preconizados no Caderno de Encargos
para execucgdo desse elemento ou segao de servigo.

IMPLANTAGAO

PLACAS DE OBRA

Enquanto durar a execugé@o de obras, instalagdes, e servicos de qualquer
natureza, serdo obrigatérios & colocagdo e manutengao de placas visiveis e
legiveis ao publico. O fornecimento das placas & da obrigagdo da
CONTRATADA, cabendo a colocagdo e conservagao das mesmas ao
responsavel técnico pela execugéo da obra.

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS

Serao obedecidas todas as recomendagbes, com relagado a seguranca do
trabalho contidas na Norma Regulamentadora NR-18. Havera particular

o : ik p ‘ ."‘.'_1

Rua Dr, Luis Raimunda, S/N, Centro CEP: 65.620-000
Coelho Neto - MA CNPJ; 05.281.738/0002 - 79
e-mail: semuscoelhoneto.ma@hotmail.com




I

PREFEITURA DE

ESTADO DO MARANHAO BUELH[I

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

7%
NETo

SEERETARE\ MUNICIPAL DE SAUDE_— SEMUS e

atengao para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes moveis dos
equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas
sobre passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, bem como
para o respeito ao dispositivo que proibe a ligagao de mais de uma ferramenta
elétrica na mesma tomada de corrente. Serdo de uso obrigatorio os seguintes
equipamentos, obedecido ao dispositivo da Norma Regulamentadora NR-6. -
EPI

1- Equipamento para Protegéo da Cabeca s (U

2 - Protetores Faciais

=

3 - Oculos de Seguranga s ;f'
4 - Luvas e Mangas de Protecao

5 - Botas de Borracha e ou Calcados de Couro

6 - Equipamentos para Protegdo Respiratdria

7 - Avental de Raspa

Eficiente e ininterrupta vigildncia sera exercida pela CONTRATADA para
prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras. Cabera a FISCALIZACAO
sempre que julgar necessario, ordenar providéncias para modificar habitos de
trabalhadores e depésitos de materiais que oferecam riscos de incéndios as
obras. Eficiente e ininterrupta vigilancia sera exercida pela CONTRATADA para
prevenir riscos de incéndio no canteiro de obras.

S6 deverao executar servicos em eletricidade, profissionais habilitados,
qualificados, capacitados e ou autorizados com comprovagédo de treinamento
especifico em NR-10. Em locais determinados pela FISCALIZACAO serao
colocados, pelo CONSTRUTOR, extintores de incéndio para protegdo das
instalagées do canteiro de obras. A contratada tera que fornecer os seguintes
documentos para iniciar quaisquer trabalhos no local da obra:

PPRA- Programa de Prevencéo de Riscos Ambientais (copia);

PCMSO -Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (cépia);

PCMAT - Programa de Condicées e Meio Ambiente de Trabalho na Industria
da Construgdo (quando tiver mais de 20 trabalhadores);

ASOS -Atestado de Satde Ocupacional dos funcionarios que executarao
servigos na Unidade.

ELEMENTOS AUXILIARES

O Encarregado - Geral auxiliara o Engenheiro - Residente na supervisdo dos
trabalhos de construgdo. O elemento para ocupar o cargo devera possuir
experiéncia comprovada minima de (5) cinco anos adquirida no exercicio de
fungao idéntica, em obras de caracteristicas semelhantes & contratada. Devera
possuir, no minimo, grau de escolaridade médio ou treinamento especializado.
Os demais elementos da administragdo do canteiro de obras, tais como
almoxarifes, apontadores, vigias, etc., possuirao, obrigatoriamente, experiéncia
minima de 1 (hum) ano, adquirida no exercicio de idénticas fungoes.

A FISCALIZACAO podera exigir do CONSTRUTOR a substituigéo de qualquer
profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua incompeténcia

#
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para a execugéo das tarefas, bem como hébitos de conduta nocivos a boa
administracao do canteiro. A substituicao do funcionario sera processada, no
maximo 48 horas ap6s a comunicagao por escrito, da FISCALIZAGAO.
DEMOLIGOES

As demolicbes s&o reguladas sob o aspecto de seguranca e medicina do
trabalho pela norma NR-18, item 18.6. Sob o aspecto técnico, as demoligoes
sao reguladas pela norma NB-598/77 da ABNT (NBR 5682) que especifica 0s
tipos de demoligdo que devem ser empregados nos diversos casos.

As demolicdes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.
Incluem-se nas demolicdes: as fundagdes e paredes remanescentes, retirada
de linhas de abastecimento de energia elétrica, agua, esgoto, etc, respeitadas
as normas e determinagdes das empresas concessionarias.

Objetos pesados ou volumosos serdo removidos mediante o emprego de
dispositivos mecanicos. Ficando desde ja terminantemente proibido o
lancamento em queda livre de qualquer material. Os elementos da edificagao
em demolicdo ndo poderao ser abandonados em posigdo que torne viavel o
seu desabamento, provocado por agoes eventuais. Os materiais a serem
demolidos ou removidos deverao ser previamente umedecidos para reduzir a
formagdo de poeira. A remogao € transporte de todo o entulho e detritos
provenientes das demolicdes serdo executados pelo CONSTRUTOR. Os
materiais remanescentes das demoligbes e que possam ser aproveitados serao
transportados pelo CONSTRUTOR, desde que nao haja outras instrugoes da
FISCALIZACAO. A distancia para a guarda dos materiais é de até 100m do
local da obra.

LIMPEZA DA OBRA

Sera procedida, no decorrer do prazo de execugao da obra, periodica remogao
de todo o entulho e detritos que se venha a acumular no canteiro de obras.,
conforme determinar a fiscalizagao.

ALVENARIAS E OUTRAS VEDAGOES

DIVISORIA EM GESSO

Locais: indicados no projeto arquiteténico.

Principais Componentes do Sistema

As chapas de gesso acartonado, normamalmente utilizadas, terdo dimensoes
nominais de 7, 9 mm de espessura, 1,20m de largura e 1,80m a 3,00m de
comprimento. Adaptagées a perfis de fabricagao nacional seréo
confeccionadas com chapas zincadas Classe B.

Montagem das Paredes:

Marcacao e Aplicagdo das Guias; Marcas, no piso, a espessura da parede e a
localizacdo dos vaos de porta; Fixar as guias, no piso e no teto, a cada 0,60 m
no maximo, com pistola e pino de ago ou com parafuso e bucha ou com prego
de ago ou ainda, com cola;
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Na juncéo das paredes em "T" ou "' deixar entre as guias um intervalo para a
passagem das placas de fechamento de umas das paredes. Essa observagao
& valida tanto para as guias do piso como para as guias do teto.
Colocagédo das Chapas de Gesso:
As chapas de gesso terdo a altura indicada em projeto menos 1 cm. As
aberturas para caixas elétricas e outras instalacoes seréo feitas antes ou apos
a montagem dependendo da sequéncia executiva, Posicionar as chapas de
encontro aos montantes encostadas no teto, deixando a folga de 1 cm na parte
inferior. As juntas de uma face da parede serao desencontradas em relagéo as
da outra face. No caso de paredes com chapas duplas, as juntas da segunda
camada serdo defasadas da primeira. As chapas serdo parafusadas aos
montantes, com espacamento maximo de 30 cm entre parafusos, € no minimo,
a 1 cm da borda da chapa. Quando os montantes sao duplos, parafusar
A alternadamente sobre cada montante.Tomar cuidado no parafusamento, para
que a cabega do parafuso nao perfure totalmente o cartao e nao figue saliente
em relacdo a face da chapa. Para melhorar o desempenho acustico da parede
de gesso acartonado, intercalar mantas ou painéis de |& mineral antes de
colocar a 2(] chapa.
Deverdo ser previamente fornecidos a FISCALIZACAO para aprovagao,
modelo da divisoria com detalhes dos montantes, painéis, painéis/vidro e
rodapés simples. Deverao ser detalhados todos os cantos onde serao
colocados painéis inteiros, indicando as medidas reais tiradas nos locais de
execucdo. Tanto o fornecimento como a montagem deverdo obrigatoriamente
ser assistidos por pessoal técnico. Nos locais em que as instalagdes elétricas
interferem com as divisorias, devera haver acompanhamento do pessoal
instalador das mesmas. . )
INSTALAGOES HIDROSANITARIAS E AGUAS PLUVIAIS
Todas as alteracoes processadas no decorrer da obra, as quais s6 poderao ter
ocorrido apés consulta a FISCALIZACAO - serao objeto de registro para
permitir a apresentagao do cadastro completo por ocasio do recebimento da
instalacéo. As instalagoes sanitarias de esgoto e aguas pluviais obedecerao as
normas da ABNT atinentes ao assunto com particular atengao ao disposto na
NB - 19/83 NBR 8160. Toda a tubulagdo de esgoto sanitario, ventilagéo e
aguas pluviais que devera ser substituida, serdo em PVC rigido soldavel. A
instalacao serd dotada de todos os elementos de inspecdo necessarios e
executada tendo em vista as possiveis e futuras operagdes de inspegao €
desobstrucdo. Os sifées serao visitaveis ou inspecionaveis na parte
correspondente ao fecho hidrico. As declividades indicadas no projeto (2%)
serao consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificagao
geral de niveis até o destino antes da instalagdo dos coletores. Durante a
execucdo das obras serao tomadas especiais precaugdes para evitar-se a
entrada de detritos nos condutores de aguas pluviais.
MONTAGEM DE APARELHOS

o SRR 4l
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Serso cuidadosamente montados - de forma a proporcionar perfeito
funcionamento permitir facil limpeza e remogao, bem como evitar a
possibilidade de contaminagéo de agua potavel.

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS:

Salvo indicagdo expressa no projeto, as alturas das pecas em relagéo ao piso
acabado serao:

« Lavatério/ Bancada dos Banheiros {borda superior) 0,85m s 13 B l

. Lavatério/ Bancada para Deficiente (borda inferior) 0,70m
« Papeleira (borda inferior) 0,50m ;%—
» Saboneteira (borda inferior) 1,00m

. Porta Toalhas de Papel (borda superior) 1,35m

. Barras de apoio para deficientes (borda superior) 0,70m

« Chuveiros (borda superior) 2,00m.

Os metais e loucas deverdo possuir 10 anos de garantia e serdo colocados
acessorios, aparelhos e ferragens de qualidade reconhecida e aprovada e
adequados ao tipo de uso pelos érgdos competentes, sendo considerados
instalados e com todos os materiais que se fizerem necessarios para isto,
adotando a discriminagao a seguir:

Banheiros existentes:

» Substituicao dos ralos, registros e sifoes de plastico existentes por acessorios
de metal cromado;

. Substituicdo das torneiras de mesa em plastico por torneiras de mesa com
acionamento por pressao com acabamento cromado e garantia de 10 anos;

« Substituicao dos chuveiros de plastico danificados;

« Fornecimento e Instalagéo de porta papel toalha de parede em plastico ABS;

. Fornecimento e Instalagdo de saboneteira de parede para sabonete liquido
em plastico ABS com capacidade de 300ml e sistema de dosagem;
Substituicao de vasos sanitarios danificados por vasos com caixa de descarga
acoplada.

ESQUADRIAS

todas as esquadrias obedecerao rigorosamente as indicagbes dos respectivos
desenhos de detalhes, conforme mapa de esquadrias.

VIDRACARIA

Serao substituidos todos os vidros quebrados, fissurados ou que apresentem
qualquer defeito. Nao deverao apresentar bolhas, gargas, gravas, ondulacdes
ou quaisquer outros defeitos, sendo as bordas dos cortes esmerilhadas com
apresentacao lisa e sem irregularidades.

ESQUADRIAS EM COMPENSADO

Todos os servicos de marcenaria serao executados segundo a técnica para
trabalhos deste género. As pegas serao executadas em madeira e
compensados de primeira qualidade e deverdo ser lixadas, bem aparelhadas,
rigorosamente  planas, com arestas vivas, apresentando superficies
perfeitamente lisas.

. : s s W
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ESQUADRIAS E SIMILARES METALICOS
Todas as esquadrias e ferragens que apresentarem defeitos__serdo_ .
recuperadas. ls. J (4

FERRAGENS s £
O assentamento das ferragens que serdo substituidas sera procedido com
particular esmero pelo CONSTRUTOR. Os rebaixos ou encaixes para
dobradicas, fechaduras de embutir, etc. terdo a forma das ferragens, néo sendo
toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira, etc. Para o
assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensées correspondentes aos das pegas que fixarem, devendo satisfazer a
norma NB - 45/53. A localizagdo das ferragens nas esquadrias sera medida
com precisdo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicdo ou
diferenca de nivel, perceptiveis a vista. A localizagao e modelo das fechaduras,
fechos, puxadores e outras ferragens, serao determinados ao CONSTRUTOR
pela FISCALIZAGAO.

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

Os revestimentos de argamassa serao constituidos no minimo por duas
camadas superpostas, continuas e uniformes. As superficies de paredes e
tetos serdo limpas a vassoura e molhadas antes da aplicagao da pintura.
EMBOCO

Os embocos, s6 serdo iniciados apds completa pega de argamassa das
alvenarias e chapiscos. O embogo seré de cimento e areia peneirada no trago
1:4. O embogo de cada pano de parede so sera iniciado depois de embutidas e
testadas todas as tubulagbes que por ele devam passar. A espessura do
embogo n&o deve ultrapassar 15 mm. de modo que, com a aplicagdo de 5 mm.
de reboco, o revestimento da argamassa nao ultrapassa 20 mm.

REBOCO

O embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As
impurezas visiveis - como raizes, pontas de ferro da armagéo da estrutura etc.
- deverao ser removidas. O reboco s6 sera executado depois da colocagéo de
peitoris e marcos e antes da colocacéo de rodapes e/ ou outros arremates.
REVESTIMENTO CERAMICO 10 x 10

Local: Nas barras nas paredes novas, sala de raios x e emergéncia.
Revestimento ceramico esmaltado 100 x 100 mm, e= 6,5 mm, cor branco,
superficie plana com acabamento acetinado, coeficiente de absorg@o de agua
Bl a 3 a <=6, variacdo de tonalidade VI, tipo A, extra, produto de primeira
qualidade, totalmente isento de qualquer imperfeigao.

FORRO

O Forro em gesso existente devera ser limpo para recebimento de uma demao
de tinta anti mofo especifica para gesso, mais uma demao de tinta pva na cor
branco neve.

f—
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PAVIMENTAGAO
PISO CERAMICO
Utilizado em toda a area reformada, piso ceramico tipo A. A qualidade extra,
45x45 mm, cor clara, superficie plana com acabamento acetinado indicado
para areas internas, em conformidade com a NBR 13818. Serao de primeira
qualidade, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo. O assentamento sera
procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade, o que
dispensa a operagdo de molhar as superficies do embogo. As juntas serao
corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas
serd de 3 mm. Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagéo do
rejuntamento, o que sera efetuado com argamassa indicada pelo fabricante do
piso.
Quando for necessario, os cortes e os furos das ceramicas s6 poderao ser
feitos com equipamentos proprios para essa finalidade, nao se admitindo o
processo manual. Os cortes e furos deverao ser preenchidos com o mesmo
material utilizado para o rejuntamento.
PINTURA
Os servicos de pintura seréo executados por profissionais especializados e
deverao ser utilizadas tintas e massas de qualidade reconhecida e submetidas
pelo CONSTRUTOR, a aprovagéo da FISCALIZACAO. A aderéncia da pintura
3 base devera ser total, nao apresentando variagbes de coloragao, brilho, e
marcas, bolhas ou riscas. Todas as faces da pintura deverao apresentar
acabamento uniforme e serdo observadas rigorosamente pelo CONSTRUTOR.
Os locais de aplicacao e cores estédo indicados no projeto de arquitetura.
TINTA PVA LATEX
As superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas e estas lixadas,
e corrigidas todas as imperfeicbes que possam existir.
Ap6s o emassamento as paredes receberdo duas demaos de tinta latex de
acabamento acetinado, a base de agua, com densidade de 1,208 - 1,268
g/cm3 e devem obedecer a NBR 14725. Devem ser aplicadas com rolo de
espuma, com arremates recortados com trincha para um perfeito acabamento.

ESMALTE SINTETICO

Os alisares e pegas em madeira existentes serao pintados com esmalte
sintético na cor cinza platina, devendo ser obedecidas as seguintes
recomendacées: As superficies a serem pintadas, serao cuidadosamente
limpas e lixadas, passada uma primeira demao de fundo anticorrosivo e
aplicadas duas demaos do material.

LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

LIMPEZA

Os servicos de limpeza geral deverao satisfazer aos seguintes requisitos: Sera
removido todo o entulho do terreno periodicamente, sendo cuidadosamente
limpos e varridos todos os excessos. Todas as alvenarias, pavimentacoes,
revestimentos, cimentados, cerdmicas, vidros, aparelhos sanitarios etc. serao

s R e e e s T ) ‘.5.“..;:
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limpos, abundante e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem
danificadas outras partes da obra por esses servigos de limpeza.
Limpeza e remogao de argamassa endurecida das superficies, sobretudo das
alvenarias e revestimentos cerdmicos. Remogao de todas as manchas e
salpicos de tinta, dando-se especial atengao a perfeita execugao dessa limpeza
nos vidros e ferragens das esquadrias.
As ferragens e metais serdo lavados com agua e sabdo; os metais serao
limpos com removedor adequado. Os aparelhos sanitarios serao lavados com
4gua e sabao neutro, ndo sendo permitido o uso de solugdes acidas. Serao
desfeitas as ligagdes provisorias apos a efetivagao das ligagoes definitivas.
VERIFICACAO FINAL
Sera procedida cuidadosa verificagao, por parte da FISCALIZACAOQO, das
perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga de todas as instalagoes de
- agua, esgotos &guas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitarios,
equipamentos diversos e ferragens. Na verificacéo final serao obedecidas as
normas da ABNT.

M
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO Fls. e
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA
N A
BDI: 28,82% —
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018 REE. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018
V.UNIT V.UNIT
ITEM CRICAD UNID UANT REFERENCIA V.TOT,
DESCRIG Q E SEM BDI COMBD! i

1 |SERVICOS PRELIMINARES 2.968,94

1.1 |Placa da obra m? 6,00 74209/001 SINAPI 356,33 459,02 2.754,12
Taxa de ART (anotagao de
respaonsabilidade técnica), para

1.2 |registro junto ao CREA - MA (Conselha | und 1,00 CREA-MA 214,82 214,82 214,82
Eederal de engenharla e Agronomia do
Maranhda) - Execugdo,
2 DEMOLICOES E RETIRADAS 122.338,87
2.1 |Demoligio de piso m* 2.635,00 00018/0RSE 9,40 12,11 21,909,85
2.2 |Demaligio de revestimento m? 3.137,76 97633/SINAPI 11,98 15,43 48.415,64
2.3 |Demoligio de reboco @ embogo m? 2.196,43 00017/0RSE 5,04 7,65 16.802,70
Demollgio de alvenaria de bloco

2.4 |furado, de forma manual, sem m?* 98,37 97622/SINAPI 27,77 35,77 3.518,52
reaproveltamento, af_12/2017

o |Retirada de esquadrias(portasee lanelas| s 7200 |  C2210 SEINFRA 8,38 10,80 777,60
inclulndo batentes)

2.6 |Retirada de lougas sanitarias und 7,00 C1061 SEINFRA 10,86 13,09 97,93

2,7 |Demolicio de forro em gesso m? 2.635,00 00012/0RSE 5,40 6,96 18.339,60
Remocdo de telhas, de fibrocimento,

28 |metdlica e ceriimica, de forma manual, | m’ 1.391,59 97647 SINAP! 1,38 1,78 2:477,03
sem reaproveltamento, af_12/2017
3 INFRAESTRUTURA 34,503,00
CONCRETO ARMADO - PILARES/VIGAS
Execucin de estruturas de concrelo

3.1 |armado, para edificagdo institucional m? 15,00 95957 /5INAPI 1.785,59 2.300,20 34,503,00
térrea, fek = 25 mpa, af_01/2017

a4 ALVENARIA/PAINEIS 20.979,08

Alvenaria de vedagio de blocos
cerfimicos furados na horlzontal de
0y19x18em (espessura 9cm) de paredes
41 |com &rea liquida maior ou igual 3 6Bm? m? 198,37 87519/SINAPI 44,04 56,73 11.253,25
com vios e argamassa de
assentamento com prepara em
betoneira. af_06/2014
Parede com placas de gesso acartonado
(drywall), para use interno, com uma
4.2 |face simples e outra face duplae m? 87,11 26363/SINAPI 86,67 111,65 9,725,83
estrutura metdllca com gulas simples,
com vios, af_06/2017_p

arcel Aﬁ?da Soares
Enge Iro Civil
r'(._‘ '?I:') AD/FI




ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS

-

ORITEITSD A (LSS BUT BUTRI=aE

PLANILHA ORCAMENTARIA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA
BDI: 28,82%
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018
LOCAL: SEDE

REF. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018

DATA: 20.08.2018

Fs.

£

s___ &

r 3

ITEM

DESCRIGAO

UNID

QUANT

REFERENCIA

V.UNIT
SEM BDI

V.UNIT
COM BDI

V.TOTAL

COBERTURA

172.813,24

51

Imunlzacio do madeirame da
cobertura

1.391,59

55960 SINAFI

3,64

4,60

6.526,55

5.2

Telhamento com telha ondulada de
fibrocimento e = 6 mm, com
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda
para telhado com inclinagio maxima de
10° com até 2 dguas, incluso igamento.
af_06/2016

1.391,59

94210 SINAPI

38,08

49,05

£8.257,39

5.3

Recolocacao de ripas em
madelramento de telhado,
considerande reaproveitamento de
material

1.381,58

72085 SINAPI

1,38

2.477,03

54

Recolocacan de madeiramento do
telhado - caibros, considerando
reaproveitamento de material

1.391,59

72086 SINAPI

4,26

5,49

7.639,82

5.5

Rufo em chapa de ago galvanizado
numero 24, corte de 25 ¢m, incluso
transporte vertical. af_06/2016

115,00

94231 SINAPI

21,94

28,26

3.245,90

5.6

Forro em placas de gesso, para
ambientes comerclais. af_05/2017_p

2.635,00

96113 SINAPI

24,94

32,13

84.662,55

ESQUADRIAS

74.828,58

Farnecimento e instalagio de:

6.1

Kit de porta de madelra para pinturs,
semi-oca (leve ou média), padrao
popular, 80x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradigas,
montagem & instalag3o do batente,
fachadura com execugdio do furo -
fornecimento e instalagao.

und

31,00

01314/SINAPI

620,25

799,01

24,768,31

6.2

Kit de porta de madelra para pintura,
semi-oca {leve ou média), padréo
popular, 1,10x210cm, espessura de
3,5cm, itens inclusos: dobradicas,
montagem e instalagio do batente,
fechadura com execugao do furo -
fornecimento e instalagio. af_08/2015

und

37,00

91315 SINAFI

638,18

886,51

32.800,87

63

Recupecio de esquadrias de vidro

m?

48,00

94570/SINAPI

279,11

359,55

17.258,40

Marcel Al
Enga
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA

BDI: 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018 REF. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018

e S
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V.UNIT

ITEM DESCRICAQ UNID |  QUANT REFERENCIA SEMBDI

V.UNIT
COM BDI

V.TOTAL

7 |REVESTIMENTO

54.597,03

Chapisco aplicade em alvenarias e

estruturas de concreto internas, com

7.1 ! ) m? 1.882,66 87878/3INAPI 2,60
colher de pedreira, argamassa trago 1:3

cam preparo manual, af_06/2014

3,35

£.306,90

Massa tnica, para recebimento de
pintura, em argamassa trago 1:2:8,
preparo mecinico com betoneira 4001,
7.2 |aplicada manualmente em faces m? 1.882,66 87529/5INAPI 19,91
internas de paredes, espessura de
20mm, com execugio de taliscas.
af_06/2014

25,65

48.290,13

8 |PAVIMENTAGAO

199.366,82

Fornecimento e instalagdo de:

Revestimento cerimico para piso com
8.1 |placas tipo esmaltada extra de m? 2.635,00 27249/5INAPI 39,56
dimensdes 45x45 cm,

50,96

134,279,680

Rodapé ceramico de 7em de altura com
8.2 |placas tipo esmaltada extra de m 263,50 28649/SINAPI 5,46
dimensies 45x45cm, af_06/2014

7,03

1.852,41

Revestimento epdxico p/plsos duas

83 o
demdos na area do centro cirurgico

m? 268,85 (2219 SEINFRA 134,53

173,30

46,591,71

Execucio de passelo (calgada) ou piso
de cancreto com concreto maldado in
2.4 |loco, feito em obra, acabamento m? 83,00 94092/5INAP! 45,34
convencional, espessura b cm, armado,
af_07/2016

58,41

4.848,03

Recuperagio de passeio (calgada) ou
piso de concreto com concreto

85 |maldado in loco, feito em obra, m? 153,00 94932/5INAPI 44,80
acabamento convencional, espessura &
cm, armado.

57,71

8.829,63

pisa tatil direcional e/ou alerta, de

concreto, na cor natural, p/deficientes
i 3 apli

g |Visuais dimensdes 30u30cm, aplicado | - 32,00 09417/ORSE 71,94

cam argamassa industrializada ac-ii,

rejuntade, exclusive regularizacio de

base

92,67

2.965,44

9 |INSTALACAO HIDROSANITARIA

'66.580,17

Fornecimento @ Instalagio de:

gl
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PLANILHA ORCAMENTARIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO Fls,
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA éf’
b Z
BDI: 28,82% —
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018 REF. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018
V.UNIT V.UNIT
ITEM DESCRICAD UNID UANT EFEREN :
T CRIC NI QUAN R CIA SEMBDI ¢OM EDI V.TOTAL
9.1 |Revisao de ponto de esgoto tipo 2 und 55,00 01621/0RSE 44,35 57,13 3.142,15
g2 |Revisao de ponto de agua tipo 2 und 72,00 01201/0RSE 50,99 65,69 4,729,68
Vasa sanitario sifonado com caixa
acoplada louga branca - padrio médie,
9.3 |incluso engate flexivel em metal und 62,00 B6932/5INAPI 350,50 503,56 31.220,72
eromado, 1/2 x 40cm = fornecimento e
instalagdo.
Vasa sanitario sifonado convenclonal
para ped sem furo frontal com louga
2 sento, incl
g4 |Prancasemassento, incluso canjunto | g 2,00 85472 SINAFI 622,69 802,15 1.604,30
de ligagio para bacia sanitiria ajustavel
- fornecimento & instalagdo.
af_10/2016
A st I, brs
g5 [Assentopléstico, universal, branco, und 62,00 02056/ORSE 9,80 12,62 782,44
para vaso sanitario, padrio popular
Barra de apolo, reta, fixa, em age inox,

: a . 081,
56 |\ encr dut 12", Jackwal o sirilar und 12,00 12121/0RSE 134,65 173,46 2.081,52
9.7 |Porta papel metalico und 62,00 C4670 SEINFRA 26,53 34,18 2.119,16

Lavatdrio louca branca com coluna, *44
9.8 |x35,5" em, padrio popular - und 62,00 £6902/SINAPI 203,41 262,03 16.245,85
fornecimento e instalagdo.
Torneira cromads de mesa, 1/2" ou
9.9 |3/a", para lavatério, padrio popular - und 62,00 26906/5INAPI 37,72 48,59 3,012,58
fornecimento e instalagao.
valvula em plastico 1" para pla, tanque
9,10 |ou lavatério, com ou sem ladrdo - und 62,00 86879/SINAPI 4,76 6,13 380,06
farnecimento e instalagda.
g.qy |§ifd0 dotipo flexvel em PVCLx24/2- g 62,00 86883/SINAPI 859 11,07 685,34
fornecimento e instalagio,
it | 0
g1z |[Eneste flexivel em pldstico branco, 1/2%) g 62,00 86885/SINAPI 7,20 9,28 575,36
% 40cm - fornecimento e instalagia.
10 |INSTALACAD ELETRICAS 131.098,31
Fornecimento e instalagdo de:
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m
10,1 |do piso), pve, instalada em parede - und 30,00 91940/5INAPI 7,67 9,38 296,40
fornecimenta e instalago, af_12/2015
Marcel Aiheida Soares

Engenhelro Civil
CREA 3524D/P1




ESTADO DO MARANHAO o ﬁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO M

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS N i
PLANILHA ORCAMENTARIA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO Fls =2 T
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA i
BDI: 28,82% s, ,ﬁ’{y -
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018 REF. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018
V.UNIT VLUNIT
ITE RICAD UNID UAN FEREN V.TO
TEM DESCRIC QUANT RE CIA R oM DI TAL
Caixa octogonal 4" x 4", pve, Instalada
10.2 |em lagje - fornecimento e instalagdo. und 35,00 91936/SINAPI 6,66 8,58 300,20
af_12/2015

Caba de cobre flexivel isolada, 2,5
mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para

103 _ . : M 2.000,00 91927/SINAPI 2,68 3,45 £,900,00
clrcuitos terminais - fornecimento 2
Instalacio. af_12/2015
Cabo de cobre flexivel Isolada, 4 mm’,
3 E ;
104 [ptichama 0,6/1,0 kv paraclreultos | 1.500,00 91929/5INAPI 3,78 4,87 7.305,00

terminais - fornecimento e instalagio.
af_12/2015

Interruptor simples (1 madula),
105 |10a/250v, incluindo suporte e placa und 55,00 91953/5INAPI 16,61 21,40 1.177,00
Fornecimenta e instalagio. Af_12/2015

interruptar simples (1 madulo) com 1
+ 10 a, inclui

10,6 tomada de embutir Zpl. 0 a, incluindo e 32,00 92023/5INAPI 29,19 37,60 1.203,20

suporte e placa - fornacimenta 2

|nstalacdo. af_12/2015

Lampada fluorescente espiral branca 45

53,00 045 Pl 24
w, base e27 - fornecimento e instalagdo und w0 ER08a/A1A B =0 2.246,61

quadro de distribulcac de energla em
chapa de aco galvanizado, para 12
10.8 |disjuntores termomagneticos und 1,00 83463/5INAPI 248,50 320,12 320,12
monopalares, com barramente trifasico
e neutro - fornecimento e instalacao

Tomada média de embutir (1 module),
10.9 |2p+t 10 a, incluindo suporte & placa - und 34,00 91936/SINAPL 19,47 25,08 852,72
fornecimento e instalagdo, af_12/2015

Revisdo de ponto de Interruptor com

10.10 ; ! | ot 55,00 00632/0RSE 57,85 74,52 4.098,60
reposi¢do do interruptor e fiagdo

40,11 |Revisdo depontode luztipo 3, emleto | - oy 70,00 00626/ORSE 105,49 135,89 9.512,30
ou parede

10,13 |Revisdo de ponto de tomada simples | o, 20,00 00628/0RSE 65,13 83,90 £.712,00

com reposigio da tomada e da flagio

Subestacio adrea de 150 kva / 13.800-
10,13 |380/220v com guadra de medigio, und 1,00 MERCADO 70,000,00 40,174,00 50.174,00
protegio geral e automagio do gerador

11 |PINTURA 176.949,80

Marcel A@da Soares

Engznhealro Clvil
CREA 3524D/F1




ESTADO DO MARANHAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS

m‘“‘ £ 150 ﬁ

com sTIUmseE & (404 BUF BUIBISOE

PLANILHA ORCAMENTARIA

ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO ’?‘2
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA Agg ,a:ff
e
BDI: 28,82% ® '
ENCARGOS SOCIAIS: 87,40% SINAPI-AGOSTO/2018 REF. SINAPI/ORSE/SEINFRA JUN/2018
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018
V.UNIT V.UNIT
ITEM DESCRICAD UNI UANT REFERENCIA VT
IER b 5 ERENG SEM BDI COM BDI RN
Fornecimento e aplicagdo de:
Aplicagio manual de pintura cam tinta
11.1 [l3tex pva em paredes internas, duas m? 6.100,88 28487/5INAPI 7,53 9,70 50.178,54
demios, af_06/2014
Aplicacio e lixamento de massa latex 2 : :
. B 3 ; I ¥ A :
11.2 s paredes, duas demgos. af_06/2014 m 6.100,88 88497/5INAPI 8,52 10,98 66.987,66
Aplicagdo manual de pintura com tinta
11,3 |latex acrilica em paredes externas, duas| m’ 1.034,25 £8.489,00 9,36 12,06 12.473,06
demios, af_06/2014
Aplicagio manual de pintura com tinta
11.4 |latex acrilica em teto, duas demdos. m? 1.054,00 28488/SINAPI 10,39 13,38 14,102,52
af_06/2014
Aplicaciio e lixamenta de massa |atex 5 ”
11.5 am teto, duas demos, af_06/2014 m 1.054,00 BB496/SINAPI 15,03 19,36 20.405,44
Pint Ite fos dei
T i m? 154,00 B4659/5INAF| 11,05 14,23 2.191,42
duas demaos :
117 Pintura Fsmalte fosco 2 demaos err] i 97,41 74145 /SINAPI 12,84 16,54 161116
esquadrias de ferro com anticorrosive
12 |DIVERSO5 30.456,09
Granito cinza polido para bancada
121 |e=2,5¢m, largura 60cm fornecimentoe | m? 8,30 86889/5INAPI 600,04 772,97 6.415,65
instalagdo
bancada/tampe aco inox (alsl 304),
12.2 |largura 60 cm, com rodabanca (nao m 15,00 11687/5INARI 677,96 873,35 13.100,25
Incluiso de apolo)
hancada/banca/pia de aco inoxidavel
123 f,?m:m corn 1 cubu gentral; sam und 10,00 |  oooo174s/sINAPI 182,08 182,08 1.820,80
escorredor duplo, de *0,55 x 1,60* m
124 |Plantio de grama esmeralda em rolo m? 61,90 85180/5INAPI 14,88 19,18 1.187,24
. aneclmer}to e plantio de arbustos e 8,00 0113 SEINFRA 3377 4350 348,00
ornamentais
12,6 |Limpeza final da reforma m? 3,478,587 §537/5INAPI 1,69 2,18 7.584,15
TOTAL GERAL (COM BDI 28,82%) 1.087.475,93

VALOR GLOBAL: (UM MILHAQ E DITENTA E SETE MILE QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS)

Marcel Alffeida Soares

Engenf

ro Clvil

CREA 3524D/F1
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS

o
.-"'

Ciciiln
FREFOITURA DX

COaITIURSD A U B Guitimal

-
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO Fls. 23
OBRA: REFORMA DO CENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE DE COELHO NETO/MA v f,g*"
bl -
LOCAL: SEDE DATA: 20.08.2018 ' ¥
PRAZO: 04 MESES
CRONOGRAMA FiSICO - REFORMA
PRAZO DE EXECUCAD
TERE DISCRIMINAGAO VALOR (RS) gR TOTAL
DOS SERVICOS 2 E““f:;f UAL | jomes | 2omes | 3emes | asmis | ACUMULADO
14.572,23 | 14.572,23 14.572,23
1.0 |ELABORACAO DE PROJETO"AS BUIT" :
cA 1,32| 100,00 100,00
2.968,94 | 2.968,94 0,00 0,00 0,00 2.968,94
1 [SERVICOS PRELIMINARES
p,27| 100,00 100,00
122.338,87 | 122.338,87 0,00 0,00 0,00 122.338,87
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
11,10 100,00 100,00
34.503,00 | 17.251,50 | 17.251,50 0,00 0,00 34.503,00
3 |INFRAESTRUTURA
113 50,00 50,00 100,00
20.979,08 | 8.391,63 12.587,45 0,00 0,00 20.979,08
4 |ALVENARIA/PAINEIS
1,80 40,00 60,00 100,00
172.813,24| 69.12530 | 69.125,30 | 34.562,65 0,00 172.813,24
5 |COBERTURA
15.68 40,00 40,00 20,00 100,00
74,828,58| 14.965,72 14.985,72 29.931,43 14.965,72 74.828,58
& |esquaprias 2 .
6,79 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00
Sa703| 10913,41 | 1091941 | 21.838,81 | 10.919,41 54.597,03
7 |REVESTIMENTO 243300 : .
4,95 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00
= 199.366,32| 39.873,36 | 39.873,36 | 79.746,73 | 39.873,36 199.366,82
g |PAVIMENTACAO = :
18,09 20,00 20,00 40,00 20,00 100,00
: 66.580,17 0,00 26.632,07 | 26.632,07 | 13.316,03 66.580,17
5 |INSTALACAO HIDROSANITARIA
5,04 40,00 40,00 20,00 100,00
131.098, 0,00 26.219,66 | 52.439,32 | 52.439,32 131,098,31
10 |INSTALACAO ELETRICAS 24096,98 d . : .
11,90 20,00 40,00 40,00 100,00
94 , f 773, s .949,
Y Pe— 176:949,80 0,00 0,00 70.779,92 | 106.169,88 176.949,80
16,06 40,00 60,00 100,00
456,08 i 456,09 456,
12 |piversos 30.456, 0,00 0,00 0,00 30 30,456,09
2,76 100,00 100,00
— 1.102.052,16 | 300.406,95 | 217.574,46 | 315.930,93 | 268.139,81 [ 1.102.052,16
100,00 27,26 19,74 28,67 24,33 100,00
Marce t’aa Soares

Engm e-“'ﬂ Civu
CREA 3524D/F1
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Anotacdo de Responsabllidade Técnica - ART = 3 ART OB SERVICO
Lei a“ 6.496, dI: 7 de dezembro de 1977 CREA MA : No MA;I:I.;DIDIE:D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhao

& 2

-

INICIAL

1. Responsdvel Técnico
MARCEL ALMEIDA SOARES
Thtule profissional: ENGENHEIRO CIVIL

2. Contratante
Conlralante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
PRAGA GETULIO VARGAS

Complamanta: Bairro: CENTRO
Cidade: Coelho Neto UF: MA

Pals: Brasil

Telelone: Email:

Conlralo: Nio especificado Celebrado em:

Valor: RS 1.102.052,16 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE

Agfo Institucional: Qutros

__ 3. Dados da Obra/Servigo
Proprieldrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVENIDA ANTONIO GUIMARAES

WX 05.281.738/0001-98

Complemanto: MUTIRAO

Cidade: Coelho Neto A EP; 65620000
Telafone: Email:

Coordenadas Geogralicas: Latitude: 0 Longltude: 0 = :

Dala de Inicio: 03/09/2018 PrevisZo dé lérmino: 03/09/2019

Finalidade: SEM DEFINICAO

4. Atividade Técnlca

Quantidade Unidada

1 - ATUACAD
19 - FISCALIZACAQ E PROJETQ #A0 - EDIFICIOS DE 2.725,00 m?

ALVENARIA P/ FINS ESPECIAISS

5. Observagoes

ELABORAGAO DE PROJETO E FISCALL 2 DE REFORMA DO GENTRO DE SAUDE E MATERNIDADE NGO MUNICIPIO DE
COELHO NETO MARANHAD

- Declaro que estou i de ac ! ?ﬁda pravislag nas normas técnicas da ABNT, na legislago especifica & no decreto n,
5296/2004, B

magies acima MARCEL ALMEIDA SOARES - CPF: 781.274.103-82

de
dala PREFEITURA MUNICIFAL DE COELHO NETO - CNPJ: 05.261,738/0001-98

8, Infarmagdes

10, Valor

A avtanticidads desta ART pade ser veriticada am: hitps:/orea-ma.silac com.bripublico/, com a chave: cB8Yw
Imprasso om: DX09/2018 &s 16:16:41 por: , ip: 177.47.48.161



