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|UNIDADE |ORIGEM DE PRECO 'O TOTAL

VINCULO. ....: CAIXA REFERENCIAL
98456 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM CHAPA DUPLA M2 CR 140,16
 INTERNA, COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VAO. AF_05/2018
98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF _05/2018 M2 CR 82,13
98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 CR 63,43
98460 PISO PARA CONSTRUCAO TEMPORARIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0 M2 CR 80,52
5/2018
98461 ESTRUTURA DE MADETRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA D UN AS 3.549,17
E 1000 LITROS. AF_05/2018
98462 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISORIA PARA SUPORTE DE CAIXA DAGUA ELEVADA D UN AS 5.224,96
E 3000 LITROS. AF_05/2018
0002 PLACA DE OBRA
74209  AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 AS 292,58
CHOR CUSTOS HORARIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0325 CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION CHP & 111,19
AL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014
- 5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADETRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LI CHP CR 83,11

Q. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - C
HP DIURNO. AF 06/2014
5680 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X2, POTENCIA LI CHP CR 77,04
Q. 79 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGCAMBA RETRO CAP. 0,20 M3,
PESO OPERACIONAL MIN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - C

HP DIURNO. AF 06/2014
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5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, P CHP AS 84,63
ESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF 06/2014

5689 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM  CHP AS 3,14
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF _06/2014

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP  CHP AS 14,30
DIURNO. AF 07/2016

5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIM CHP As 112,18

A 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE C
ACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

5823 USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM STLO  CHP AS 15293
- - CHP DIURNO. »Mqu\mmwml
5824 CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG, DIST. ENTRE E CHP AS 109,52
IXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEI
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 CHP AS 253,178
M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/20
14
5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VAR CHP AS 4,71
RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF 06/2014
5843 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 CHP AS 144,03
KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAGAMBA 5, CHP AS 148,13
2 M3 - CHP DIURNO. AF 06/2014
5851 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA CHP AS 140,74

MOTRIZ ELEVADA E LAMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

R R R R R S B RIS
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vINCULO. . ... : CAIXA REFERENCIAL
5909 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM CHP AS 19,48
MOTOR A GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF 07/2014
5921 GRADE DE DISCO REBOCAVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANS CHP AS 3,45
PORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXI CHP AS 141,54
MO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMIN
HAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF _06/2014
5932 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIOUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO  CHP AS 133,43
BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
5940 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCTIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CA CHP CR 110,18
CAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF 06/2014
o 5944  DPA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 2, CHP CR g, 22
5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5953 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO CHP AS 35,04
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF _06/2015
6259 GAMINHAO DIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE EIX CHP AS 140,90
0S 4,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE
AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF _06/2014
6879 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, CHP AS 109,88
PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIUR
NO. AF 07/2014
7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - C CHP AS 142,12
HP DIURNO. AF_06/2014
7042 MOTOBOMBA TRASH (PARA AGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6, CHP CR T o W6

41 HP, DIAMETROS DE SUCCAO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/

j

H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014

g
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vincuLo..... : CAIXA REFERENCIAL

7049 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPER CHP as 118,92
ACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T
, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

67826 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL  CHP AS 98,23
MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV, INCLU
SIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF 06/2014

73417 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA 170 KVA - CHP DIURNO CHP AS 119,28
AF_02/2016
73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, CHP AS 110,41

PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68
M - CHP DIURNO. AF 02/2016
73467  CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EI CHP AS 91,70
XOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEL
RA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50
M - CHP DIURNO. AF_06/2014
73536 MOTOBOMBA CENTRIFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2 CHP CR 6,58
v X 1", DIAMETRO ROTOR 143 MM HM/Q - 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6
M3/H - CHP DIURNO. AF 06/2014
83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGCAO TERMICA, CHP AS 174,96
AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/201
5

83765 GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELETRICA, SOBR CHP AS 68,38
E 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. ?MION\NOHQ
87445 BETONETRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR CHP AS A3

A DIESEL POTENCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. >wlcm\MOH»

o

-

Qe




SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUGAO CIVIL 1

(

PCT.817.01 - CUSTO DE COMPOSIGOES - SINTETICO

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,18% (HORA) 48,85% (MES)

CcODIGO

Y eERT G | UNIDADE

DATA DE EMISSAO: 23/01/2020 23:28:39

DATA REFERENCIA TECNICA: 23/01/2020

|ORIGEM DE

| cusTO TOTAL

41

de

614

vINCULO. ... . . CAIXA REFERENCIAL

90686 MANIPULADOR TELESCOPICO, POTENCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.5 CHP AS 96,54
00 KG, ALTURA MAXIMA DE ELEVAGAO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF _06/2015

90692 MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO CHP CR 83,35
MINAL DE OPERACAO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015

90964 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO  CHP AS 16,78
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

90972 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PST CHP AS 45,34
| MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

90979 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 748 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO CHP AS 117,23
102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

350991 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACION CHP CR 108,38

- AL quMimw=woawon> LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014

90999 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI CHP AS 60,30
. MOTOR A DIESEL POTENCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

91031 GAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT  CHP AS 134,70
_ 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA
DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF 06/2015

91277 PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTR CHP AS T 00
TFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

91283 CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, CO CHP CR 16,52
M DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350
MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF 08/2015

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23 CHP AS 142,05
_000 KG, CARGA OUTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, PO
TENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEM CHP AS 19,61

POS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015

17
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92716 APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILIN CHP AS 17,24
DROS E MAGARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, P CHP AS 16,87
OTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF _12/2015

92966 MARTELO PERFURADOR PNEUMATICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DI CHP AS 14,35
URNO. AF_12/2015

93224 PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA CHP CR 497,07

. PROFUNDIDADE MAXIMA DE 32 M, DIAMETRO MAXIMO DE 1000 MM, POTENCIA IN
STALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 263 KNM - CHP DI
URNO. AF_01/2016

93233 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR CHP AS 6,93
A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016

93272 GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA AT CHP AS 85,06
E 39 M - CHP DIURNO. AF 03/2016

93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR T CHP AS 13,57
RIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

93287 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACI CHP AS 357,19
DADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

93402 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXI CHP AS 139,24

MO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINH
£O TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. wmlow\woum

93408 MAQUINA JATO DE PRESSAO PORTATIL PARA JATEAMENTO, CONTROLE AUTOMATICO CHP AS 58,63
REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE
JATO CURTO VENTURI DE 5/16, MANGUEIRA DE 1 COM COMPRESSOR DE AR REBO
CAVEL VAZAO 189 PCM E MOTOR DIESEL DE 63 CV- CHP DIURNO. AF 03/2016

93415 GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTEN CHP AS 11,44
CIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016




